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-

ی  Proximity Intelligent Ciscoاین، بر علاوه  ی را موبایل و میز دنیا هد، می قرار هم کنار در شما برا ت در خود همراه تلفن دستگاه از که زمانی د ی میز پش ی طول در میኁتوانید کنید. می استفاده خود کار برا ها ኁفعال تماس

هید می که خود همکار با را گفتگویی توان می مثال عنوان به ببرید. بهره آن برتر صوتی آکوستیک از تا کنید منتقل  Phone IP 8851سیسکو به را صوتی مسیر همراه، تلفن  ش او به خوا هید گو ت این بگذارید. اشتراک به د قابلی

ی انعطاف شما به  ی تجربه و بیشتر پذیر ت هنگام برتر کاربر هد.می میزتان پش د

8851 Phone IP Cisco  ی ی برنامه قابل خط کلید پنج دارا ت. ریز ها توانید می اس ی را کلید ی طور ی شماره چندین از که کنید پیکربند ی ویژگی یا دایرکتور ی شماره مانند تماس ها میኁتوانید همچنین کنند. پشتیبانی سریع گیر

ت از استفاده با  ی خط، هر در تماس چند قابلی ی با را بهرهኁور ی برقرار ها ኁی متعدد تماس ی شماره هر برا هید. افزایش دایرکتور ی د ها ت کارکرد کلید س یک با دسترسی امکان شما به ثاب ها، به لم ኁرسانی، برنامهኁت پیام فهرس

هنما  ی همچنین و را ها ኁب که تماسی ویژگی س و انتقال رزومه، نگهኁداشتن/مانند میኁشوند استفاده اغل هند. را کنفران ی خوشه یک میኁد ت تا کند می کمک شما به طرفه پنج ناوبر ها در تر راح ی شوید. جابجا منو ها با صوتی کلید

س نور  ی انعطاف زمینه پ ی را پذیر ب برا هم سوئیچ و صوتی مسیر انتخا کنند.می فرا

8851 Phone IP  ی همچنین ت یک دارا ت استاندارد  USBپور ت که هنگامی را خود هوشمند تلفن بتوانید تا اس بمانید.متصل هستید دور میز از که زمانی و کنید شارژ هستید میز پش

ی بهره توانید می  Phone IP Cisco ،8851با  ی تجربه طریق از را شخصی ور ت، آسان استفاده هم و قدرتمند هم که جذابی کاربر هید. افزایش اس ب و جدید ارگونومیک طراحی  Phone IP 8851د ی با را جذا ی باند پهن صدا برا

ت  ت شفاف، صوتی ارتباطا ت روشن، همیشه اطمینان قابلی ی صوتی ارتباطا ی شده رمزگذار ت افزایش برا ی از جامعی مجموعه به دسترسی و امنی ها ኁب میزبان و محل در سیسکو از یکپارچه ارتباطی ویژگی ت میኁکند. ترکی پل

ی فرم  س در همچنین زیرساختی ها ی سروی ث شخص میزبان تماس کنترل ها شود.می پشتیبانی ثال

س بازیافتی پلاستیک از استفاده در پیشگام با سیسکو این، بر علاوه  ی دایره طراحی اصول مصرف، از پ ت در را ا ت. کرده اتخاذ خود محصولا ت هایی مدل از یکی  8851اس هش را طبیعی منابع از استفاده اکنون که اس کا

هد می  ی زباله با را حلقه حال عین در و د ت. بسته خود الکترونیکی ها ب به مراجعه با اس ت و ی درباره  Economy Circular Cisco'sسای بدانید .بیشتر موضوع این معنا

8851 Phone IP Cisco®  ی پایانی نقطه یک ی کلاس در همکار ت تجار ی با صدایی که اس و ایمن اعتماد، قابل بالا، وفادار
ت طریق از را پذیر مقیاس  ی  Proximity Intelligent Ciscoبا  IPارتباطا ی یکپارچه برا ی تلفن ساز ی دستگاه برا تلفن ها

ی شخصی همراه  ب بزرگ تا کوچک مشاغل از پشتیبانی برا کند.می ترکی
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مزایاو ها ویژگی 

ت جک  • ت یک آنالوگ هدس ت با  RJ-9صوتی استاندارد پور ی قابلی ت.باند پهنا اس

ی یک  • س تمام بلندگو ی در شما به دوبلک ت و برقرار ی با تماس دریاف ی هندزفر هد. انعطافኁپذیر ی میኁد ت برا ی بیشتر، امنی ها ኁشنیدنی زنگ(DTMF) Multifrequency 
Tone Dual  ت در میኁشوند.پنهان بلندگو حال

ت سازگار  (HAC)سمعک با گوشی این  • ت و اس ی الزاما ی بلند ت کمیسیون صدا ی  (FCC)فدرال ارتباطا ی قانون برا ها ኁی آمریکایی ت دارا میኁکند. برآورده را  (ADA)معلولی
ت از استفاده با توانید می شما  ی کننده تقوی ت مانند صنعتی استاندارد داخلی گوشی ها ی کننده تقوی ت به  CE-100یا  W-10 Equipment Walkerها ی الزاما بلند

ی  ت  508بخش صدا ی شماره صفحه یابید. دس ت.سازگار  ADAبا نیز گیر اس

ت یک از میኁتوانید  • ی کمکی پور ب سوئیچ کنترل از پشتیبانی برا ت با الکترونیکی قلا ث شخص هدس کنید.استفاده ثال

ی ویژگی به پیمایش قابل دسترسی  WVGAنمایش صفحه اینچی.  5بیتی،  24رنگ  • 800 × ،480 ی برنامه و تماس ها هم را متن بر مبتنی  XMLها کند.می فرا

ی استاندارد دار پیچ سیم  • ی دارا ی سفارشی انتها ت تلفن زیر در مخفی کابل مسیریابی برا  183)اینچ  72تا و پیچ سیم متر] سانتی  55]اینچ  21تقریباً سیم (طول اس
ت).شده کشیده متر) سانتی  اس

ت با استاندارد صوتی گوشی یک گوشی این  • ی قابلی ت باند پهنا شود).می متصل  RJ-9درگاه طریق (از اس

ی رابط تلفن این  • هد می ارائه را آسانی کاربر ی تجربه و د هد.می ارائه را تلفن به شبیه سنتی کاربر د

ی کردن فعال با جانبی  USBدرگاه یک  • ها ኁت ت بیኁسیم، یا سیمی هدس ت از استفاده قابلی هد.افزایش را تماس مدیری میኁد

ت یا و/سیسکو  © 2025 ی شرک ت.محفوظ حقوق تمامی آن. به وابسته ها اس 13از  4صفحه 

ی میኁتواند سیستم مدیر  • ها ኁNALV 802.1جداگانهQ) (IEEE  ی را کند.تعیین تلفن و شخصی رایانه برا

ت  2داخلی سوئیچ  • هم را -T 10/100/1000BASEبه مستقیم اتصال امکان  Ethernet Ciscoپور کند.می فرا

ی ویژگی  ت ها یسخ افزار

ارگونومیکطراحی 

گرافیکینمایشگر 

گوشی

ی و ها ویژگی   8851Phone IPسیسکو مزایا

هاویژگی مزایا

.1جدول 

ت  آنالوگهدس

USB

تسوئیچ  اترن

ت  AUXپور

تلفناسپیکر 

ت سوئیچ یک از تلفن  • ی داخلی گیگابیتی اترن کند.می پشتیبانی شما کامپیوتر اتصال برا

ی از پشتیبانی  • ی نظر از را  Phone IP 8851سیسکو  EnergyWise™، Ciscoفناور ت محیط با سازگار و کارآمدتر انرژ ی سازمان توسط تلفن این کند. می زیس معتبر ستاره انرژ
ت. اس

ت یک  • ی کی ی دیوار ی یدکی قطعه عنوان به اختیار ت این دنبال به که مشتریانی برا ش قابل هستند قابلی ت.سفار اس

ت.موجود سفید) و (زغالی رنگی گزینه دو  • اس

8851 Phone IP Cisco •  هد. می ارائه اینچی  5یک س نور با رنگ د  x (800.(480بالا وضوح با  VGAزمینه پ

کاربران

ی متن جمله از محلی، زبان از پشتیبانی شود. داده نمایش  ت از صفحه رو پ، به راس ی چ ها کندمی برآورده را جهانی نیاز

ی ویژگی سایر  ی ها ت:زیر شرح به گوشی این کلید اس

ی و ها ویژگی  1جدول  ت را  Phone IP Cisco 8851مزایا کند.می فهرس

ش ماژول دو حداکثر  • ی  Phone IP 8800کلید گستر اضافیویژگی خط/کلید  56حداکثر با اختیار
شود.می پشتیبانی 

ت.متصل آن به  اس

ت  5در آمپر میلی  500برق خروجی عنوان به  ت  2.5یا ول ی وا هم هوشمند گوشی شارژ برا کند.می فرا

شود.می استفاده 

ت شبکه  ی واحد  LANاتصال با  RJ-45رابط یک طریق از  802.3ab) 802.3u/802.3i/(IEEEاترن دارد.قرار محل در که شخصی رایانه و تلفن برا

ت  ت و امنی ت.یافته بهبود داده و صدا ترافیک اطمینان قابلی اس

-
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استانداردکلید صفحه  �

ی  � ها یو برنامه رسانی، پیام کلید دایرکتور

ی و طرفه چهار پیمایش  � ها بکلید انتخا

ی کلید،  ها ب را پیام انتظار و خط کلید کنید.انتخا

ها  � ها و برگردانید را کلید کنیدر

ی  � ها سو انتقال رزومه، داشتن/نگه کلید کنفران

ی  � ها نرمکلید

ی  � ها خطکلید

ت  -پیوند لایه کشف پروتکل و کشف پروتکل  ت طریق از قدر -PoE).(LLDPاترن

صداکنترل جابجایی کلید  �

ب  ی سیم از یکی از استفاده به نیاز همچنین  4برق مکع دارد.مربوطه  ACکشور ها

ی  � ها ت بلندگو، کلید صدابی و هدس

-

ی دوقطبی آنتن: نوع  • برد)(رو

ی  (PBAP)تلفن دفترچه به دسترسی نمایه  • شود.می پشتیبانی ها دستگاه بین تلفن دفترچه شیء تبادل برا

ت ضد سیستم با تلفن  • ت سرق ت.سازگار  Slot) (K-Kensingtonامنیتی اسلا اس

ب این  • ی برق مکع ی -DC to-AC (48V)تغذیه منبع عنوان به اختیار ازاستفاده شود. می استفاده  PoEغیر استقرار برا

 :(dBi)3.11آنتن افزایش  •

س باند  •  :(MHz) 2400.0 -2483.5فرکان

3 class Ethernet over Power IEEE •  ی ت نسخه برا ی سخ ی  4کلاس  ،V08از قبل افزار ت نسخه برا ی سخ  KEMیک  ،3کلاس  PoEجعبه در بالاتر. و  V08افزار
 8851میزبان تلفن همراه به  PoEطریق از توان می را  KEMدو  ،4کلاس  PoEجعبه در کرد، روشن و متصل  8851میزبان تلفن همراه به  PoEطریق از توان می را 

کرد.روشن و متصل 

ی  EIRPحداکثر  •  :(dBm)8.92مکزیک برا

ت یا و/سیسکو  © 2025 ی شرک ت.محفوظ حقوق تمامی آن. به وابسته ها اس

ت از استفاده با را تلفن توانید می  • ب کی ی نص ی دیوار ی اختیار ب دیوار رو کنید.نص

13از  5صفحه 

ی تلفن  • ی دارا ها ت:زیر کلید اس

ی  • ث  (EDR)پیشرفته داده نرخ  1کلاس فناور ی  20برد (تا  3.0بلوتو ت)  66متر میኁشود.پشتیبانی فو

ی از تلفن  • ها ی نشانگر س نور دارا ی زمینه پ ی برا ها ت، صوتی مسیر کلید هدس ت ( کند.می پشتیبانی بلندگو) و هدس

ی دکمه از تا کند می پشتیبانی را  KEMدو تا تلفن  • ی دکمه به خطی  10یا  5ها ش خطی  66یا  61ها ت شما یابد. گستر ی شماره سهول ی ویژگی یا سریع گیر قابل ها
ی برنامه  ی به نیاز یا دارید را ریز ت پیگیر ی فعالی دارید.خطوط از بسیار

ت سازگار  802.3atو  802.3af IEEEسوئیچ تیغه دو هر با تلفن این  • کند.می پشتیبانی سیسکو دو هر از و اس

ی نمایه  • ی  (HFP)هندزفر ت برا ت اتصالا ت و اتصال بدون هدس میኁشود.پشتیبانی صوتی ارتباطا

ی گوشی  • ب یک دارا ت. مشکی قا ب یک اس ی نقره قا ی ا ت به نیز اختیار ش قابل جداگانه صور ت.سفار اس

ها کلید

ی تلفن برق  سیسکوپی آ

س نور نشانگر  زمینهپ

ب  تعویضقابل قا

ت  فیزیکیامنی

ی ویژگی  تها قدر

ت با پا پایه  هده قابل راحتی به نمایشگر  •دوگانه موقعی ت مشا ها و ها دکمه و اس ی را پایی پایه توانید می کند. می پشتیبانی درجه  50و  35دید زاویه از حالته دو پا پایه هستند. استفاده قابل راحتی به کلید برا
ب  ی نص ی سوراخ با دیوار رو ب ها ی نص کنید.جدا گوشی پایه رو

ب  4مکع

هاویژگی 

IEEE پاور

ث بلوتو

مزایا

ت  (PoE)اترن

ب قابل  ی نص دیواررو

ش ماژول  کلیدگستر
(KEM)
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سریعمسیر طریق از بالاتر و  • 10.0

بالاترو  • 11.0

8.6.2• 

9.1.2• 

9.1.2• 

10.5.2• 

8.6.2• 
ت (فقط  • 8.5.1 ایمن)غیر حال

10.5.2• 

ی نسخه از استفاده (با جدیدتر و  • 8.6.2 بالا)در شده پشتیبانی  UCMها

ت یا و/سیسکو  © 2025 ی شرک ت.محفوظ حقوق تمامی آن. به وابسته ها اس

بالاترو  • 11.0

13از  6صفحه 

8851 Phone IP Cisco  ی دارد.نیاز  (UCL)پیشرفته کاربر اتصال مجوز به  Manager Communications Unified Ciscoبه اتصال برا

ی  ت برا ها مورد در بیشتر اطلاعا ኁت ت و سیاس ی ابتکارا تኁمحیطی پایدار کنید.مراجعه /Responsibility Social CSRبخش به سیسکو زیس

مجوزصدور 

ی  محصولپایدار

ت ارتباطا

ت و ها ویژگی  .2جدول   8851Phone IPسیسکو مشخصا

ژنرال

اکسپرسمدیر 
(CME (یکپارچه

تشده میزبانی سیسکو  اس

ت  س برنامه مورد در اطلاعا ی بازپ  ProgramReuse and Takeback Ciscoمجدد استفاده و محصول گیر

یحل راه  همکار
(HCS)

ت  ت و قوانین مورد در اطلاعا محتوامواد-محصول-مقررا

ت  ت و قوانین به مربوط اطلاعا ی زباله مقررا از الکترونیکی، ها
ت، جمله  ی محصولا ی بسته و ها باتر ی بند ماها

مواد

UnifiedCisco 

هاویژگی 

WEEEبا انطباق 

ت ارتباطا
مدیر

مزایا

ت  یسوالا پایدار

تماسکنترل از پشتیبانی 

ی نسخه  سیسکوتجار

هینامه صدور  انطباقو گوا

UnifiedCisco 

6000)(BE 6000 

یموضوع  پایدار

csr_inquiries@cisco.comتماس: 

مرجع

-
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ت و ها ویژگی  2جدول  ت را  Phone IP 8851سیسکو مشخصا کند.می فهرس

پ میدان  • (BLF)مشغول لام

ت  • تماسدریاف

ی شماره  • مخففگیر

خودکارافزایش کنترل  •

ت  • پ میدان وان .(BLF)مشغول لام

تماستایمر  •

ی شماره  • پ میدان سریع گیر .(BLF)مشغول لام

GenerationNoise Comfort • 

هنگ  • ی آ تنظیمقابل صدا سطح و زنگ ها

ت یا و/سیسکو  © 2025 ی شرک ت.محفوظ حقوق تمامی آن. به وابسته ها اس 13از  7صفحه 

تنظیمقابل نمایش صفحه روشنایی  •

نمایندهاحوالپرسی  •

ب  • ت/سرکو ت تشخیص سکو صدافعالی

تماسبه پاسخ  •

بگیریدتماس فوروارد  •

(AEC)آکوستیک اکو لغو  •

خودکارپاسخ  •

تماسفوروارد اعلان  •

تخودکار تشخیص  • هدس

هش  • نویزپویا کا

تماسفیلتر  •

ت  • ی لیس تماسسابقه ها

b، G.729a/G.722، law، mu-and law a-G.711 •  ت نرخ با کدک ت پایین بی  ،OPUSG.772.2، G.722.1، (iSAC)اینترنتی گفتار صوتی کدک و  (iLBC)اینترن

cBarge• 

بگیریدتماس پارک  •

یشماره  • + گیر

ت  محصولمشخصا

یستاره  انرژ

ی ویژگی  یها کلید

یزمحیط تماس:  تس @cisco.com

ت و ها ویژگی  .2جدول   8851Phone IPسیسکو مشخصا

ی ویژگی  یها کلید

س بازیافتی پلاستیک  مصرفاز پ

ی ویژگی از پشتیبانی  تماس ها
ی کلید

ب  ت و یستاره سای انرژ

یدایره طراحی اصول  ا

صوتی

ی ویژگی  تها قدر

یموضوع  پایدار

مزایاو ها ویژگی  .1جدول 

مرجع

مواد

.2جدول 

ت قدر

ی بسته مواد و وزن  محصولبند

تو ها ویژگی  مشخصا

وزنو فیزیکی ابعاد 

EnergyWiseCisco 

ت مشخصا

ی کدک از پشتیبانی  صوتیها

هاویژگی 

-

Machine Translated by Google
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IP  8851تلفن.

ت  ت یا پور ث طریق از مستقیماً یا کمکی پور ت تلفن با بلوتو شود.جف

IP  8851تلفن.

-

ی همگام  • هد می امکان شما به مخاطبین ساز ب اشیاء د کنیدهمگام خود دستگاه با خود همراه تلفن دستگاه از را مخاط

ت  • ی شماره خدما سریعگیر

(MoH)انتظار در موسیقی  •تحرک  •

ی شماره  • ت گیر .(URI)منبع شناسه یکنواخ

(MWI)پیام انتظار نشانگر  •

تاریخو زمان نمایش  •

ی همگام  • هد می امکان شما به تماس تاریخچه ساز ی تماس د ت از و شده برقرار ها ت از را خود همراه تلفن دستگاه رفته دس هده قسم کنیدمشا

مستقیمانتقال  •

ی  • س،  •شرکتی دایرکتور بین تحرک  •پیوستن ، سنتی ویژگی جمله از کنفران

ی  (EMCC)خوشهኁا

بگیرنده تماس شناسه  • مخر

ت  • ی شماره  •صدا بی ضبط و نظار سریعگیر

ت  • ی  Phone IP 8851طریق از را صدا صوتی، مسیر حرک میኁکند.ارسال همراه تلفن دستگاه به متصل تماس برا

13از  8صفحه 

ب سوئیچ توانید می  • ت به را قلا ت یک با الکترونیکی صور ث شخص هدس کنیدکنترل  USBاز یک هر به متصل ثال

تلفنی تماس  •تماس انتظار  •

همراه

اینترکام •

هنگ  • هر در زنگ آ س  •خط ظا ت سروی ب منبع یکنواخ (URL)یا

ت  • هیتماس دریاف گرو

ت  • صوتیپس

ی نمایه  •  •شبکه از خارج و داخل در مشخص زنگ  •(اتوماتیک) شبکه ها

ت  ی شماره پیش  • PickUp •شخصی فهرس حریم  •ارسال از قبل گیر

(PLAR)خصوصی خط خودکار زنگ  •خصوصی 

ی  • ها ی دسترسی کد ی و اجبار ها یموضوع کد مشتر

صدابی  •

ت  • یصوتی پس تصویر

انتقال •

اکستنشنتحرک  •

س  • ت کنفران منبا ملاقا

ت یا و/سیسکو  © 2025 ی شرک ت.محفوظ حقوق تمامی آن. به وابسته ها اس

گیرندهتماس شناسه  •

یانحراف  • فور

مشترکخط  •

ی شماره  • مجددگیر

ی مربی  • زمزمهگر

داریدنگه  •

ب سوئیچ  الکترونیکیقلا

هوشمندسیسکو 

ت هاویژگی مشخصا

نزدیکی

Machine Translated by Google



ت خودکار مذاکره  • سوئیچسرع

ت درجه  104تا  • 32 گراد)سانتی درجه  40تا  0)فارنهای

ت یا و/سیسکو  © 2025 ی شرک ت.محفوظ حقوق تمامی آن. به وابسته ها اس

ت  • ایمنبو

ت ذخیره  • ی اطلاعا امناعتبار

ی  • ها ኁت گزینه ت احراز توسعهኁیافته-اعتبار تأیید پروتکل  802.1x: Ethernetدرخواس طریقاز انعطافኁپذیر هوی

13از  9صفحه 

کیلوگرم) 1.19)پوند  • 2.62

IPv4 •  وIPv6

ت احراز  • دستگاههوی

ت پلاستیک  • ت پلی دار باف Aکلاس آرایشی لوازم  .(ABS)استایرن بوتادین اکریلونیتریل کربنا

ت احراز  • ی و هوی یفایل رمزگذار پیکربند

ی (فقط  (UDP)کاربر دیتاگرام پروتکل  • ی برا ها ኁدرنگ انتقال پروتکل جریانኁبی[RTP]  شود) استفادهኁی پروتکل  •می ت  (DHCP)پویا میزبان پیکربند یا کلاین

ی  ت بی  (DNS) •دامنه نام سیستم  (GARP) •رایگان آدرس وضوح پروتکل  •استاتیک پیکربند همی انتقال پروتکل امن فرامتن  (TFTP) •فایل انتقال پروتکل ا

(HTTPS)

ت احراز  • ی و هوی TLSاز استفاده با سیگنال رمزگذار

ت احراز  • ی و رسانه هوی SRTPاز استفاده با رمزگذار

VLAN• 

 (RTCP) •واقعی زمان کنترل پروتکل  (RTP) •واقعی زمان در نقل و حمل پروتکل  •

ی به همتا توزیع پروتکل  (PPDP)سیسکو همتا

ت احراز  • تصویرهوی

ت تولید  • تصادفیبی

سیسکوکشف پروتکل  •

ی و سیسکو کشف پروتکل از تلفن  • ها ی که  801.1Q VLANسرآیند با را آن میኁتوان و میኁکند پشتیبانی /p 802.1Qاستاندارد ت  VLANشناسه حاو  ID VLANتوسط که اس
Admin  ی ت، شده پیکربند ی اس کرد.پیکربند

ب  • ی شتا ت رمزنگار یسخ افزار

HTTPS •  ی س برا سرورو گیرنده سروی

LLDP •  شامل)MED)LLDP-

ی  (SIP)جلسه شروع پروتکل  • هی سیگنال برا (SDP)جلسه شرح پروتکل  •د

س  (SSH) •ایمن پوسته پروتکل سرور  • ت بر مبتنی  VPNگیرنده سروی ی سوک ها

(SSL)بعدا امن 

1.57 x 10.13 x 9.02 •  40اینچ x 257.34 x (229.1  (مترኁبه میلی) ی پا)پایه استثنا

هی صدور مرجع پروکسی عملکرد  • هینامه  (CAPF) •گوا ی گوا ب ها شده نص

هینامه  (MIC) •سازنده توسط  ی گوا (LSC)محلی مهم ها

-

ت احراز پروتکل و -FAST) (EAPامن زنی تونل  ت پذیر- توسعه هوی -EAP)نقل و حمل لایه امنی
TLS)

ی ویژگی  امنیتیها

ی گزینه  .(QoS)ها

فیزیکیابعاد 
D)× W × (H 

ت مشخصا

ی ویژگی  شبکهها

ت  تکیفی خدما

هاویژگی 

گوشی)(با وزن 

ب  تلفنبدنه ترکی

ی  عملیاتیدما
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متراکمغیر درصد،  95تا  10کارکرد عدم  •

13از  10صفحه 

متراکمغیر درصد،  90تا  10عملکرد  •

ت درجه  140تا  • 14 گراد)سانتی درجه  60تا  -10)فارنهای

ت یا و/سیسکو  © 2025 ی شرک ت.محفوظ حقوق تمامی آن. به وابسته ها اس
-

ی  •عربی) (منطقه عربی  •  •(بلغارستان) بلغار
هنگ چینی  •(چین) چینی  •(اسپانیا) کاتالان  )

چک  •(کرواسی) کرواتی  •(تایوان) چینی  •کنگ) 
ی  ی  •(دانمارک) دانمارکی  •چک) (جمهور هلند

هلند)  (استونی) استونیایی  •(بریتانیا) انگلیسی  •(
ی  • ی  •(فرانسه) فرانسو ی  •(کانادا) فرانسو فنلاند

ی  •(یونان ) یونانی  •(آلمان) آلمانی  •(فنلاند)  عبر
ایتالیایی  •(مجارستان) مجارستانی  •(اسرائیل) 

لیتوانیایی  •(لتونی) لتونی  •(ژاپن) ژاپنی  •(ایتالیا) 
ی کره  •(لیتوانی)  ی ا ی  •کره) (جمهور  •(نروژ) نروژ
پرتغالی  •(پرتغال) پرتغالی  •(لهستان) لهستانی 

(فدراسیون روسی  •(رومانی) رومانیایی  •(برزیل) 
(اسپانیا) اسپانیایی  •(کلمبیا ) اسپانیایی  •روسیه) 

ی  •(اسلواکی) اسلواکی  • صربی  •(سوئد) سوئد
ی  ی صربی  •صربستان) (جمهور صربستان) (جمهور

ی  •(اسلوونی) اسلوونیایی  •نگرو) مونته  تایلند
(ترکیه)ترکی  •(تایلند) 

غیرعملیاتیدمایی شوک 

ت رطوب

ت هاویژگی مشخصا

زباناز پشتیبانی 
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FCC �  ت  TR)Exposure RF (BT RSS-102 � TR)قسم

Exposure RF (BT 2.1093 

60950 EN �  شامل دوم ویرایش)A11  60950و IEC � A12)  دوم ویرایش

(A12و  A11(شامل 

VCCI �  کلاسB

تآرمادیلو  � لای

BClass 2007 1: Amendment w/2006 EN55022: � 

EN60601-1-2� 

ی  � ها ت: استاندارد ی  TIA 920 �و  TIA 810صنع ها  ،802.3af IEEE Ethernetصنعتی: استاندارد

802.3 IEEE  802.3 �وat  36-2010 01عمومی (اعلان کره، RRA  ،01 ،2011-2 28نوامبر  201نوامبر) 

(2011فوریه 

60950 UL �  دومویرایش

ت  � ی علام ی دستورالعمل اساس بر  CEگذار ایمنی/EC 2006/95 •و /EC 2004/108ها

BClass 2005 1: Amendment w/2005 CISPR22: � 

220PTC NZ � 

CISPR24� 

LP0002NCC � 

ث  RRL (129-2006 �شماره  RRL ،128-2006(شماره کره  � ژاپن بلوتو

EDRGFSK/

S004ACIF AS/� 

301-489-1EN � 

47CFR �  ت Bکلاس  CFR 15) (47قسم

GB4943� 

FCC �  ت  HAC68قسم

EN61000-3-3� 

300.328EN � 

60950NZS AS/� 

EN61000-3-2� 

RSS-210� 

KN24� 

C22.2 CSA-CAN/�  دومویرایش  60950شماره

ICES003 �  کلاسB

301-489-17EN � 

CISPR22 NZS AS/�  کلاسB

EN55024� 

S040ACIF AS/� 

KN22 �  کلاسB

HACCS-03-� 

TR)Exposure RF (BT EN50385 � 

-

- EMC • انتشار

ت • مخابرا

- EMC • ایمنی

ت  • ترعای مقررا

رادیو •

ت یا و/سیسکو  © 2025 ی شرک ت.محفوظ حقوق تمامی آن. به وابسته ها اس 13از  11صفحه 

ت هاویژگی مشخصا

هینامه صدور  انطباقو گوا

Machine Translated by Google



محصولشماره 

UK=CORD-PWR-CP-

CN=CORD-PWR-CP-

HS=W-DX-CP-

K9=CP-8851-

FS=CP-8800-

AR=CORD-PWR-CP-

CORD=W-DX-CP-

BEZEL=B-CP-8800-

JP=CORD-PWR-CP-

AU=CORD-PWR-CP-

K9=W-CP-8851-

BEZEL=S-CP-8800-

KEM=A-CP-8800-

HS=DX-CP-

NA=CORD-PWR-CP-

BZ=CORD-PWR-CP-

ت  .3جدول  شاطلاعا سفار

WMK=CP-8800-

SW=CORD-PWR-CP-

CUBE-4=PWR-CP-

CORD=DX-CP-

ت توضیحا

• WMK= KEM-A-CP-8800- ت ی کی ی یدکی دیوار ی سیسکو  IPتلفن برا KEMتک با  8800سر

CE=CORD-PWR-CP-

AP=CORD-PWR-CP-

 WhiteSeries, DX600 8800, 7800, Phone IP Ciscoیدکی گوشی  •

ذغال Phone IP ،8851سیسکو  •

آرژانتینبرق سیم  •

چینبرق سیم  •

ی  Phone IP 8800سیسکو یدکی گوشی سیم  • سفید DX600سر

ت یا و/سیسکو  © 2025 ی شرک ت.محفوظ حقوق تمامی آن. به وابسته ها اس

ژاپنبرق کابل  •

ب  • ی یدکی مشکی قا ی سیسکو  IPتلفن برا 8800سر

سفید Phone IP ،8851سیسکو  •

13از  12صفحه 

استرالیابرق کابل  •

ش ماژول  • ی کلید گستر ی سیسکو  IPتلفن برا 8800سر

ب  • ی نقره قا ی یدکی ا ی سیسکو  IPتلفن برا 8800سر

ی برق سیم  • شمالیآمریکا

ی برق سیم  • برزیلبرا

 CharcoalSeries, DX600 8800, 7800, Phone IP Ciscoیدکی گوشی  •

سبرق سیم  • سوئی

ت  • ی کی ی یدکی دیوار ی سیسکو  IPتلفن برا 8800سر

ی یدکی گوشی سیم  • ی  ،8800سیسکو  IPتلفن برا بذغال  ،DX600سر چو

4Cube Power Cisco • 

اروپاییبرق سیم  •

اقیانوسیهو آسیا برق سیم  •

انگلستانبرق کابل  •

ی پایه  •  Series8800 Phone IPسیسکو یدکی پا

ت  3جدول  ش اطلاعا هد.می نشان را آن جانبی لوازم و تلفن سفار د

ت  شاطلاعا سفار

-

Machine Translated by Google



ت  ی برنامه خدما ی که کنید ایجاد حلی راه کند می کمک شما به سفارشی طراحی و ریز ها ب نیاز کارایی کند می کمک شما به جایزه برنده فنی پشتیبانی کند. برآورده را شما کار و کس
هید. افزایش را خود عملیاتی  ت د ت خدما ت دور راه از مدیری ت و کند. می ساده را روزمره عملیا ی بهینه خدما هد می امکان شما به ساز ی که زمانی در را خود شبکه حل راه د ها نیاز

ب  هید.بهبود و اصلاح کند، می تغییر کار و کس د

ت، به ما فرد به منحصر عمر چرخه رویکرد  ت، نیاز مورد حل راه عمر چرخه از مرحله هر در که را آنچه خدما کند.می تعریف اس

ی حل راه  ت ها ی پذیر انعطاف پرداخ هداف به دستیابی در شما به کمک برا خودا

Capital Cisco  ت به ی آوردن دس ب فناور ی مناس هدافتان، به دستیابی برا بኁوکار دگرگونی امکان ا شما به توانیم می ما بمانید. رقابتی میኁکند کمک شما به و میኁکند آسانኁتر را کس
ت کل هزینه کنیم کمک  هش را مالکی هید، کا ی کشور،  100از بیش در کنید. تسریع را رشد و کنید حفظ را سرمایه د ها ኁحلኁت راه کند کمک شما به میኁتواند ما انعطافኁپذیر پرداخ

تኁافزار،  ت نرمኁافزار، سخ ت و خدما ث شخص مکمل تجهیزا ی با را ثال ها ኁت ت به پیشኁبینی قابل و آسان پرداخ آورید.دس

ت  ت اجتماعی مسئولی ش. (CSR)سیسکو شرک گزار

Cisco  ی و ت حل راه یک تا کنند کمک شما به توانند می ما شده تایید شرکا ی راه اعتماد قابل و ایمن سیسکو یکپارچه ارتباطا ی برنامه کنید، انداز هید انجام را تهاجمی استقرار ها ت و د ی مزی تسریع را تجار

ت مجموعه کنید.  ش اساس بر سیسکو خدما ی رو ت ها ی شده اثبا ی یکسان برا ی برنامه و داده ویدئو، صدا، ساز ی شبکه در همراه تلفن ها ت ها ت.همراه تلفن و ثاب اس

ت  ها به مربوط اطلاعا ኁت ت و سیاس تኁمحیطی، ابتکارا ت و اجتماعی زیس درمیኁتوانید را  (ESG)سیسکو حاکمی

ی تلفن  ی  Phone IP 8851سیسکو ها ت دارا هستند.سیسکو استاندارد ساله  1تعویض ضمان

بدانید.بیشتر 

ت یا و/سیسکو  © 2025 ی شرک ت.محفوظ حقوق تمامی آن. به وابسته ها اس 13از  13صفحه 

پ  آمریکادر شده چا 01/25C78-731667-15 

ت  سیسکویکپارچه ارتباطی خدما

CSR/ ت اجتماعیمسئولی

گارانتی

کپیتالسیسکو 

ت  بیشتراطلاعا

ی  ت برا کنید.مراجعه //:ipphones/go/www.cisco.com/https 8800به  Series، 8800 Phone IPسیسکو مورد در بیشتر اطلاعا

-
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https://www-1.compliance2product.com/c2p/getAttachment.do?code=YM6Y0yThdO6Wj1FxxYPYfUG2dtFkTeFWGpzLRO8tcURFEifUCRV403Tq2ZMWP6Ai
https://www.cisco.com/go/financing
https://www.cisco.com/go/ipphones/8800

