
GRP2601  ی از بخشی که ی از  GRPسر ها ኁتلفنIP  ت، حامل یک درجه ی مدل یک اس ت خطی  2ضرور ت با که اس س قابلی ی صفر لم ت و انبوه استقرار برا مدیری
ت. شده طراحی آسان  ی اس ی مجموعه و شیک طراحی دارا ی ویژگی از ا ی نسل ها س جمله از بعد ی طرفه  5صوتی کنفران ی، بهره رساندن حداکثر به برا یکپارچه  PoEور

(GRP2601P)،  از پشتیبانی(GRP2601W)، Fi Wi- پشتیبانیEHS  ی ت برا ی هدس ی زبان از پشتیبانی چند و  Sennheiserو  ،Jabra Plantronicsها  GRPسر
ی شامل  ها ኁی حامل درجه امنیتی ویژگی ت ارائه برا ی جمله از سازمانی، سطح در امنی ی و دوگانه سیستمኁافزار تصاویر امن، راهኁانداز ی ذخیرهኁساز ها ኁشده دادهኁی رمزگذار
ت.  ی اس ت و ابر تامین برا ت سیستم توسط  GRP2601متمرکز، مدیری ی متمرکز رابط یک که میኁشود پشتیبانی  Grandstream (GDMS)دستگاه مدیری ی، برا پیکربند
ت ارائه،  ت و مدیری ی که  GRP2601میኁکند. ارائه  Grandstreamپایانی نقاط استقرار بر نظار ی برا ها پ کارگران اولیه نیاز شده ساخته دور راه از یا محل در دسکتا
ت  ی و اس ت توسط آسان استقرار برا هندگان ارائه ها، شرک ت د ی سایر و خدما ها ت، شده طراحی بالا حجم با بازار آسان و آسان استفاده با صوتی پایانی نقطه یک اس
ی  هد.می ارائه استقرار برا د

GRP2601W• GRP2601P • GRP2601 
ی IPتلفن  ضرور
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ت  ی هدس Sennheiserو  Jabraها

GRP2601P  ی ی داخلی  PoEدارا تآن به شبکه اتصال و دستگاه تغذیه برا اس ب سوئیچ از پشتیبانی  ی  (EHS)الکترونیکی قلا ،Plantronicsبرا ت  ت جمله از سازمانی سطح در حفاظ بو
و دوگانه عامل سیستم تصاویر ایمن، 
ی ذخیره  ی داده ساز ی ها شدهرمزگذار

س  ی طرفه  5صوتی کنفران ی تماس برا ها
آسانکنفرانسی 

ی به مجهز  ی نویز محافظ فناور به برا
س نویز رساندن حداقل  زمینهپ

ت  ت  GDMS2آنلاین دستگاه تهیه و مدیری خط ،SIP 2اکان

GRP2601W شامل
ی  ی وا  62.4Gباند تک فا
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ت امنی

ی: ذخیره  گرادسانتی درجه  60تا  10-ساز

باند از خارج و باند درون  ،DTMF OPUS، iLBC، G.723پهن)، (باند /G.722 G.726، law، a-G.711µ/B، G.729Aاز پشتیبانی 
 ،AJBAGC، PLC، CNG، AEC، VAD، INFO)، SIP RFC2833صدا ، (در 

ی، کره چینی، انگلیسی،  ی، ایتالیایی، آلمانی، ژاپنی، ا پرتغالی،اسپانیایی، فرانسو

ت:  متراکمغیر  %90تا  %10رطوب

(GRP2601P(فقط 

ی کدک  ت و صوتی ها هاقابلی

زبانهچند 

/GRP2601PGRP2601با انطباق 

62311.IEC EN 62368-1؛ IEC EN 61000-3-3; EN 61000-3-2; IEC EN 55035; EN 55032; EN 489-17; 301 EN ETSI 
489-1; 301 EN ETSI 328; 300 EN CE: 

تو دما  رطوب

GRP2601Wبا انطباق 

LCDنمایش صفحه اینچ)  x 132 48 2.41)گرافیکی نمایش صفحه 

ت  ی پور ت جک کمکی ها هد می (اجازه  RJ9هدس ت با  EHSد (Sennheiserو  Jabraو  Plantronicsهدس

ی   :IEEE802.3az 3.84W; 1, Class IEEE802.3af 600mA;PoE (EEE)خروجی  60Hz; 100-240VAC-50جهانی تغذیه منبع ورود
+5VDC,  فقط)GRP2601P)

گوشی)(با  63.4mm x (W) 180mm x (L) 208mm (H)ابعاد: 

تدارکارتقا/

ت  1بله، پایه پایه  ب قابل درجه)،  45)موجود زاویه موقعی ی نص ی پایه  *)دیوار رو شود)می فروخته جداگانه طور به دیوار

ی گرم  651)گرم  650واحد: وزن  ی گرم  860)گرم  810بسته: وزن  ؛(GRP2601Wبرا (GRP2601برا

ی برنامه قابل زمینه به حساس افزار نرم کلید  4 ی، کلید  ،XML 5ریز ی: اختصاصی عملکرد کلید  8منو). (ناوبر  ،(LEDنشانگر (با پیام برا
ت، انتقال،   ،VOL-VOL+، SPEAKERPHONEمجدد، دیدال ارسال/صدا، بی هدس

فیزیکی

ی رابط  شبکهها

ی  ها ኁت، و کاربر سطح گذرواژه ت احراز سرپرس ی فایل  ،SHA-256و  SHA-256بر مبتنی هوی یኁشده پیکربند بیتی،  AES 256رمزگذار
TLS، SRTP،  802.1رسانه دسترسی کنترلx،  ت امنبو

DNS ICMP، ARP، HTTPS، HTTP/XR، RTCP-RTCP، RTP/UDP، IP/TCP/RFC3261، SIP  رکورد، (یکIPv6SRTP، TLS, 
802.1x, SNMP, TR-069, LDAP, LLDP , SIMPLE، STUN، NTP، TFTP، SSH، PPPoE، DHCP، NAPTR)، SRV، 

گرادسانتی درجه  40تا  0عملکرد: 

ی درگاه  ت ها ت  10/100اترن یکپارچه PoEدوگانه، خودکار مذاکره با ثانیه بر مگابی

س جلو، انتقال، داشتن، نگه  ت تماس، پارک طرفه،  5کنفران  ،LDAP، (XMLدانلود قابل تلفن دفترچه تماس، دریاف
ش تماس، انتظار مورد)،  2000حداکثر  ی شماره رکورد)،  800(تا تماس گزار خودکار ، پاسخ اتصال، بدون خودکار گیر
ی کلیک  ی، شماره برا ی شماره طرح گیر پ پذیر، انعطاف گیر هنگ داغ، دسکتا ی آ ی شخصی زنگ ها و موسیقی شده ساز

ت در موسیقی  تعدم و سرور افزونگی انتظار، حال موفقی

غیرهو کرواتی روسی، 

ت)، موجود  GRP2601Pهمراه (به جهانی تغذیه منبع پایه، پایه سیم، با گوشی /2601W، GRP2601/2601Pتلفن  کابل نیس
ی شبکه،  هنما ب را سریعنص

GRP2601W، Fi Wi- س، تک هرتز،  2.4فرکان (2.4G(فقط  ax n/g/b/802.11گیگا

ی ویژگی  تلفنها

تኁافزار ارتقاء  ی فایل از استفاده با انبوه تهیه /HTTPS، HTTP/TFTP/FTPطریق از سف یኁشده  XMLپیکربند  TR-069رمزگذار
GDMS/ یاAES

ی  بستهمحتوا

62311IEC EN BS 62368-1؛ IEC EN BS 61000-3-3; EN BS 61000-3-2; IEC EN BS 55035; EN BS 55032; EN BS 
489-17; 301 EN ETSI 489-1; 301 EN ETSI 328; 300 EN UKCA: 

v211.2024 

ی  ی بهره و انرژ ی ور سبزانرژ

FCC:  ت ت  ;FCC Bکلاس  15قسم  S004; CA AS/62368.1; NZS AS/CISPR32; NZS AS/RCM: 62368-1; ENقسم
61000-3-3; EN 61000-3-2; EN 55035; EN 55032; EN CE: HAC; 68  ی  ;CS-03;ICES-003سی: آ

هاها/پروتکل  استاندارد

QoS  802.1لایهP) (802.1Q, QoS 2  لایه وQoSMPLS) DiffServ، (ToS، 3 

ی  ها ویژگیکلید
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